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1 Geénéralités

1.1 Introduction

1.1.1 Objectif

Ce manuel d'utilisation traite des fonctions suivantes:

1 Introduction & la structure et aux fonctions du programme KUBA 4.0 et de tous ces
composants.

1 Instructions et explications relatives © application des différentes fonctions de KUBA 4.0.

Ce manuel est destiné a tous les utilisateurs, quelques soient leurs connaissances sur la banque de
données KUBA.

Ces instructions permettent aussi aux utilisateurs non expérimentés de travailler avec toutes les
fonctions de KUBA 4.0. Les connaissances générales concernant l'utilisation des programmes
Windows sont toutefois préconisées. Se référer si nécessaire aux introductions correspondantes
(tutoriaux, aide MS Windows ou formations).

1.1.2 Validitée

Le manuel d'utilisation se réfere au systeme KUBA 4.01. de la version 4.01.3.

Le document traite de I'utilisation du programme (voir: Objectif, page 15). Il ne contient pas
d'informations spécialisées (techniques de construction etc.). Se référer aux documents [2] et [7] pour
toutes informations relatives aux directives et conventions sur I'enregistrement de données.

1.1.3 Documents de référence

Se référer aux documents complémentaires suivants:

[1] Dr. Zoran Despot, Dr. Rade Hajdin, Dr. Josef Grob, Modifications KUBA 4.0 S. Roéther, Manuel
d'utilisation KUBA-ST, CAD Rechenzentrum AG, Basel 2007.

[2] F. Reber, J. Wunderlich, Directive pour la saisie des données des ouvrages d'art des routes
nationales dans KUBA, Zrich 2007.

[3] G. Basurco, R. Batschmann, Manuel d'utilisation KUBA-ADM, CAD Rechenzentrum AG, Basel
20009.

[4] G. Basurco, S. Réther, Manuel d'utilisation KUBA-Web, CAD Rechenzentrum AG, Basel 2009.
[5] H.Haller, G. Basurco, Manuel d'utilisation KUBA-DB Release 3.1A, ARGE CAD/GFT, Basel 2006.

[6] Office fédéral des routes OFROU, Division réseaux routiers, Standards, recherche, sécurité,

Directive Surveillance et entretensouvr ages dobéart deBermne20@bt es nat

[7] R. Hajdin, Technisches Handbuch, IMC GmbH, Zirich 2007.
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[8] S. Réther, R. Batschmann, Manuel d'utilisation KUBA-RP, CAD Rechenzentrum AG, Basel 2009.

[9] S. Réther, R. Batschmann, Manuel d'utilisation KUBA-MS, CAD Rechenzentrum AG, Basel 2008.

1.1.4 Qu'est-ce que KUBA 4.0?

KUBA 4.0 est un instrument de saisie, de traitement et d'exploitation des données sur une multitude
d'ouvrages d'art (ponts etc.). Il est a la disposition des services responsables de la construction, de la
surveillance, de I'entretien et de la gestion de ces ouvrages.

La version actuelle de KUBA est la version 4.0. KUBA 4.0 se compose des composants KUBA-DB,
KUBA-ST, KUBA-RP, KUBA-MS, KUBA-WEB et KUBA-ADM. KUBA 4.0 est le résultat de
I'amélioration de la version 3.1 de KUBA, intégrant de nouvelles fonctions et une modification de la
structure de la banque de données. Les données déja saisies par les utilisateurs de la version
précédente KUBA-DB 3.1 sont actualisées lors de l'installation de KUBA 4.0 (migration des données),
de sorte que KUBA 4.0 dispose intégralement de ces données.

1.1.5 Quelles sont les nouveautés de KUBA 4.0?

KUBA 4.0 offre une série de fonctions et de propriétés supplémentaires par rapport a la version 3.1:
1 KUBA 4.0 est un développement basé sur la plate-forme de programmation .NET

1 KUBA 4.0 se fonde sur une architecture a trois niveaux (serveur de banque de donnée, serveur
d'application, applications client).

1 KUBA 4.0 prend en charge le serveur SQL et Oracle en tant que banque de données.
1 Le systéme de gestion KUBA-MS a été intégré.

1 Le systéme de gestion KUBA-MS nécessite la saisie des colts et des étendues pour la substance
et I'entretien. En plus de la saisie des dégats, leur interprétation constitue également un élément
nouveau (classification dans un groupe de dégats avec étendue, appréciation de I'état, processus
de détérioration dominant).

1 L'exploitation des données saisies dans KUBA-DB, KUBA-ST, KUBA-MS est possible dans une
application client KUBA-RP. Les possibilités d'exploitation sont beaucoup plus vastes et faciles
d'utilisation que dans KUBA-DB 3.1. Le concept des affichages (affichage tableau, affichage
propriété) a été supprimé.

1 Les possibilités de reporting sont utilisées dans la définition des groupes dynamiques et dans la
définition des critéres de filtre pour la recherche.

1 Le profil du systéeme a été remplacé par un concept de profil flexible qui permet de gérer des
groupes et des filtres pour différents cercles d'utilisateur.

1 Pour certains objets (ouvrage, inspection d'ouvrage, intervention de conservation de I'ouvrage,
relevés du dégat) des champs propres de données peuvent étre définis . Ces champs peuvent
étre exploités dans KUBA-RP.

1 Les informations supplémentaires sont classifiées et peuvent étre exploitées.

1 Le groupe Ouvrages derniérement utiieétient les dix derniers ouvrages sélectionnés et permet
ainsi d'accéder rapidement aux derniers ouvrages modifiés lors d'un nouveau démarrage de
I'application.

1 1l est possible de basculer rapidement entre les affichages avec la carte géographique et les
propriétés.

1 L'affichage de I'historique (avant: sous-mode historique de l'ouvrage) est amélioré. Toutes les
données relatives aux éléments de construction devant étre démolis et remplacés peuvent étre
consultées.

1 La saisie des interventions de conservation s'effectue d'une facon analogue a la saisie des
inspections.
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1 KUBA 4.0 démarre par l'intermédiaire d'une identification centrale pour tous les composants et
dans laquelle le mode de démarrage des composants peut étre directement sélectionné. Selon les
droits d'utilisateur, il est possible de passer d'une application client a l'autre sans identification
supplémentaire.

116 Quodest KUBA4.QL®R

KUBA 4.01 permetl 6 i nt ®gKUBA 4.0odans le systeme de base MISTRA.

1.1.7 Quelles sont les nouveautés de KUBA 4.01 ?

KUBA 4.01, contrairement a la version 4.0 offre une série de fonctions et de propriétés
supplémentaires :

T En mode Substance, | e stat(oftpagd@8).| 6ouvrage peut °tre
1 Une photo par défaut peut étre déterminéepour | 6 o0 b j(ef.tpage82Vv r age

i Denouveaux contoursd douvrage peuvent °tEme fod@fcitmion etu afyfpiec W
un ouvrage est affecté a une autre couleur de surfaces de contours (cf. page 59ff).

1 Un objet difiventaire peut étre attribué & un ouvrage (cf. page 147). Cette attribution ne peut se
f ai raprésqunedmportation des données de base de MISTRA.

T L6®change de WMBSTRARess adawmda®gr ® d KUBA-ADM @Eparthtioncdat i o n
données de base et exportation de données généralistes) (cf. chap. 5 dans [3]). Cet échange peut
étre défini en tant que tache planifiée (tache) (cf. Paragraphe 2.1.5 dans [3]).

f Calculgualitatif compl ®t ® matier(clpamgragphe@.p.2f dadst[3hs do6obj et

1 Intégratonde proj ets de conservat i oKUBApMSaan nifeau®@mjetettans | 6 a
réseau (cf. page 40f dans [9]).

1.1.8 Nouvelles fonctions (Changerequests) Release 0.2

9 Dans le mode conservation, lestatutde | 6i ntervention de conservation
(cf. page 122).

1 Dans le mode conservation, les valeurs pour les types de colts supplémentaires peuvent
directement étre entrées (cf. page 123).

1T Dans | 6onglet Co%t de | dintervention, de6®basadu&asan
de | 6 ® ®meruction estedésormaissaffichée cf. page 129).
1 Pour une meilleure visibilité deslabelss ur | 6 affi chage de,|l 6@ rpoanderlae g ®ogr

carte géographique peut étre mis en transparent (cf. page 66).

1 Pour les esquisses et les objets : inspection de I'élément de construction, relevé du dégat et
segmentation, une esquisse par défaut ou une photo par défaut peut étre définie (cf. page 78 et
82).

1 Les esquisses et les photos peuvent étre réenregistrées en-dehors de KUBA (cf. page 81).

1 Ajout de documents par drag&drop (glisser i déposer) aux objets : ouvrage,i nspection dbéouvr
et intervention de conservation de I'ouvrage (cf. 75).

T La saisie ddbun num®ro comptable OFROU non valable e
1 Dans le composant KUBA-ADM les fonctions additionnelles suivantes sont appliquées:

- Etude de taches uniques ou périodiques telles que calcul qualitatif, Backups, etc. (cf.
paragraphe 2.1.5 dans [3]).

- Configuration de | a r ®s olcuParagraphe®.4.6dapsii3h).t os dob6i n
- Filtrage de c¢comman dmmrtadod EfxRamgraphe 8.8.Ddans§)). d 6 i
- Le statut dbébune t ©che dd. Paragrhpthe 2slpgldan[3))er est af f
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- Un nouveau role DataMgr i similaire a MISTRAT pour | a ma @dhgngeldat i on d¢
données a été créé (cf. paragraphe 3.1.3 dans [3]).

1 Application de caractéres de remplacement pour la définition de critéres de filtre (cf. Paragraphe
3.2.2 dans [8]). Les rapports ad-hoc sont temporairement sauvegardés dans la corbeille (cf.

Paragraphe 2.1. dans [8]).

1T Saisie confortable des co %t unitaires pour l e mod’™
| 6 app | KUBAMSI(d. Paragraphe 3.4f dans [3]).

1.1.9 Nouvelles fonctions et ajustements

T Les couleurs pour |l es | abels des classes do®tat su
étatl vert, état2 vert clair, état3 jaune, état4 orange et état5 rouge (cf. p. 61).

f Lbordre des inspections et des aibordseemce & & modifie,s de co
| 6i nspection ou | 6intervention de’ clohhesmplvaad e meantl al g
haut et les suivants le seront par ordre décroissant (cf. p. 99 et 119).

1 La fenétre des JobDispatchers dans KUBA-ADM a été améliorée, les colonnes suivantes sont
désormais précisées : nom, type (exportation ou importation), date d 6 i n s,edatesi den
démarrage et de fin ainsi que le statut, le  me s s a g e et th pregressmonu(cf. p. 12 dans [3]).

1 Dans la gestion des utilisateurs de KUBA-ADM est désormais p 0 s s i dukter podirGchaque
utilisateur, le filtrage des commandes par échange de données (cf. p. 23f dans [3]).

T Les concepts do®change-AldMontdEte remadiess(cf. @.d2f dansK3]).B A

1 KUBA-WEB a été enrichi du mode GIS. Il est ainsidésormais possi bl e déafficher | e
des cartes géographiques. De ce fait, un accés au serveur COGIS est nécessaire. De plus, il est
possible dans KUBA-ADM de définir, par possesseur de données, des coordonnées p o u rxtrait 6 e
de carte initiale dans KUBA-WEB (cf. p. 18f in [3]).

1 DanskKUBA-WEB, | a recherche nbéest,cpbas Sedsibleud ik cayp
di ff®rence entre | O6celleeniminuscuee. en maj uscul e et

1 Dans les bases de données propres a OFROU (base de données principale KUBA et tous les
Toughbooks de OFROU), il a été rajouté devant le numéro comptable, le numéro officiel du
canton des ouvrages. Ex e mpl e ddéun ouvr dck: adcien XXa&XX. XXX mouccau Z
0L XX XX XXX.

1.2 KUBA-Shell

KUBA-Shell est le point d'accées central de KUBA 4.0. Aprés avoir démarré l'application KUBA 4.0, un

masque d'identification apparait.

1.2.1 Identification

Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaires a l'identification. Une fois l'identification

réussie, un autre masque apparait, présentant toutes les applications au travers desquelles il est

possible d'accéder a I'application client souhaitée.
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nom d'utilisateur F I

Mot de passe I I

Fig. 1: Masque d'identification KUBA-Shell

Remarque: L'enregistrement des utilisateurs et de leurs droits d'acceés (r6les, profil,
possesseurs des données) se fait dans KUBA-ADM.

1.2.2 Sélection des applications

Aprés le démarrage de KUBA-Shell et lidentification, un masque de sélection des différentes
composants apparait. Les différents modes de chaque composant sont représentés dans des blocs
bleus foncés, (par ex. dans l'application KUBA-ST se trouve mode CALCUL COMPARATIF). En cliquant
sur le mode voulu, l'application s'ouvre dans ce mode. En cliguant sur un des boutons gris,
I'application s'ouvre dans le premier mode affiché. Si l'utilisateur n'a pas les droits suffisants pour
démarrer I'application, un message correspondant apparaitra.

En cliquant surle bouton Mo d i f i er | glutilisataur idbmtifié peutschaager son mot de passe.
Dans la liste de sélection du champ Languela langue de I'application peut étre sélectionnée. En
cliquant sur le bouton A proposle KUBA 4,0une courte description de KUBA 4.0 (avec données sur la
version) apparait dans I'onglet Infoet des données relatives au profil et aux roles attribués a I'utilisateur
identifié peuvent étre consultées dans I'onglet UtilisateulLe bouton Annulepermet de fermer KUBA 4.0
sans avoir démarré une application.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederarione Svizzera
Confederaziun svizra

Saisie etaffichage  Etude
détaillé KUBA-MS
KUBA-DB

e
e

ance Structures portantes
C tion

Transports spéciaux

Etude & I'échelle projet

Calcul comparatif

Management System

Intervenants

Documents

I Meodifier le mot de passe I Langue  Francais = | A propos de KUBA 4.0 | I Annuler I

Fig. 2: Masque de sélection des applications clients
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1.3 Interface utilisateur

Fichier ~ Modifications  Affichage  Extra 7
Pt b R i | R |Ea e = o

- [¥9) Ouvrages demigrement utilisés el
=B K5 Gliederung

=P KS Gliederung Kreise |AG - Aargau ~ ‘ ‘87387 | |Uberdeckung Zufikon |
9 KS Liste
=% NS Liste Praprigtaire des dannées |

@ Alle Rahmenbriicken N1 Données de base | Situation || Fonction de lintervenant || Normes || Info. supplémentaire || Champs propres || Documents || Ezquisses || Phulus|
&8 Fluss
B Kaeiz | Type d'ouvrage ‘3 o |Tranchéa couverte

= Kreis Il

Propriétaire des données Murnéra Mom

E Kreis Il Fonction de 'ouvrage ‘111 ‘ .'
= Kreis IV -
=9 Limmatbriicken Etat ‘4 ‘ ¥ |En produstion
52 N1 i Propriétaire AG i [Aargau
@ M1-04 Erhalungsabschnitt Len ‘ ‘ dh | g
=9 N1-05 Erli k| KB Responzable de la conservation ‘AG ‘ i“ |Aargau
=T
=5 N14 N* comptable OFROU l:l Caits de construction
2 N2 i
BN &nnée de la mise en service l:l Fl Année de construction
ez I [ Vi) 3
% M3 Date de la réception | Description de la réception
(5 N3 Diate de la vérification finale
- =
2 N3 alle Trafic optimal ‘ o | | Trafic: minimal o | |
=} M4/H20
- X = B-387 Dberdeckung Zu Défaut d'anéoution \ =i
X v B-388 Briicke Hirzenmz .
& » Commentaire
=N
=}
— %[ = |d|
Serveur URL |http://ARTEMIS:80/KUBA4DAPplicationServer/ |  Banque de données AGiAG | Possesseurs des données |4GiAG -
Fig. 3: Interface utilisateur
1.3.1 Apercgu

L'interface utilisateur des composants KUBA est constituée essentiellement de la fenétre Explorer
(c6té gauche de la page) et de la fenétre de travail (c6té droit de la page) (Fig. 3).

Les boutons de sélection du mode (en bas a gauche, sous la fenétre Explorer) constituent une
autre particularité et permettent de basculer entre les différents blocs fonctionnels (modes, sous-
modes). Les boutons affichage (en bas au milieu, sous la fenétre de travail) permettent également
de changer rapidement d'affichage.

Les autres éléments sont des éléments standards, tels que la barre de menu, la barre d'outils, la barre
de titre (tout en haut de la fenétre), la barre d'état (tout en bas de la fenétre), qui se présentent sous la
méme forme que dans la plupart des programmes de Windows.

Les aspects et €léments principaux de l'interface utilisateur sont décrits ci-dessous.

1.3.2 Fenétre Explorer

La fenétre Explorer (voir Fig. 4) se trouve dans la partie gauche de la fenétre KUBA.
La fenétre Explorer dépend du mode, le cas échéant du sous-mode et contient:

1 larborescence Explorer (abréviation: arborescence), dans laquelle les objets
disponibles du mode sont affichés sous une forme hiérarchique.
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Dans l'arborescence Explorer il est - [¥3] Ouvrages demigrement utilisés
possible de F- v 7= N1/107 Passage soutemain
, . . F-ow =0 N1/105 UEF der NZ (ber M
- Sélectionner les objets, devant 4. % w= TEAT UEF der N2 iiber N1,
étre affichés ou modifiés S % %= ST4 UEF der N2 iiber N1.
- réunir les objets dans des +- ' == N3/B16 Passage souterain
groupes He v 7= N1/2124 Passage soutema
- copier ou déplacer des objets T i) il Passage souterain
d'un groupe & un autre F-ow = N1/329 UnterfUhnung Grabg
) ] » = MN1/430 Passage soutemain
- créer de nouveaux objets - v ¥ N3/513 Passage soutemain
- Supprimer des Objets et groupes + W = NIT14A PESSEQE souteral
- afficher, via le menu contextuel, g 'ﬁl Objets RC )
. , . F [ @ A-Fasagge soutemain
des fonctions supplémentaires .
_ . ) _ Fa — =7 Formaticn
qui sont également disponibles A =5 Groupe dynamique
dans le menu ou dans la barre
d'outils

Fig. 4: Arborescence Explorer

91 la sous-arborescence Explorer (abréviation: sous-arborescence), dans laquelle les objets
disponibles du sous-mode sont affichés sous une forme hiérarchique.

Remarque |l est possible d'agrandir ou de réduire la fenétre Explorer, en déplagant
avec la souris le bord droit de la fenétre Explorer en contact avec la fenétre de travail.
Pour cela placer le curseur sur la bordure commune aux deux fenétres, cliquer sur le
bouton gauche de la souris et déplacer la bordure en maintenant le bouton enfoncé.

1.3.3 Fenétre de travail et affichages

La fenétre de travail se trouve dans la partie droite de la fenétre KUBA. Le contenu de la fenétre de
travail dépend du mode/sous-mode sélectionné, du type d'objets sélectionnés dans
I'arborescence/sous-arborescence et de l'affichage choisi.

Le type d'affichage se sélectionne dans le menu Affichageu par l'intermédiaire des boutons affichage
sous la fenétre d'affichage.

Selon les types d'objets actuellement sélectionnés dans la fenétre Explorer et selon I'affichage choisi,
le contenu de la fenétre de travail est le suivant:

Affichage Propriétés: (cet affichage est disponible dans tous les modes.)

Lors de la sélection d'un objet (par ex. un ouvrage), ses caractéristiques (pour un ouvrage
par ex.: le propriétaire des données, le numéro de l'ouvrage et le nom de l'ouvrage) sont
affichées en haut et des données supplémentaires pouvant étre saisies et modifiees par
l'utilisateur sont affichées en dessous. Les données supplémentaires sont réparties si
nécessaire dans différents onglets.

Lors de la sélection d'un groupe et selon le type de groupe (statique ou dynamique), les
objets sont dressés dans une liste (groupe statique) ou les définitions de la requéte (groupe
dynamique) sont représentées.

Affichage Carte géographique: (Cet affichage est disponible en mode OUVRAGES, sous-mode
SUBSTANCE.)

Représentation d'un ou de plusieurs ouvrages sur un fond de carte.
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Les caractéristiques sont représentées au-dessus de la carte géographique et comprennent le
filtre, I'échelle des cartes, la position et I'échelle actuelle.

1.3.4 Modes

Différents modes sélectionnables sont disponibles dans les composants de KUBA 4.0.

La barre de mode se compose de boutons permettant a I'utilisateur de passer d'un mode de KUBA-DB
a l'autre (blocs fonctionnels).

Les boutons du mode et sous-mode actuellement sélectionné sont représentés en clair et
apparaissent comme enfoncés (bouton en arriére plan par rapport aux autres). Les autres boutons
sont en position relevée par rapport aux boutons sélectionnés et sont représentés avec un fond foncé.

— O

Fig. 5: Modes et sous-modes

KUBA-DB dispose des modes suivants (voir également Fig. 4):
I OUVRAGES, avec les (sous-)modes
V  SUBSTANCE
V  INSPECTION

V  CONSERVATION
T  INTERVENANTS

 DOCUMENTS

1.3.5 Menu et menu contextuel

La barre de menu (Fig. 6 ) contient les menus principaux qui donnent accés aux différentes
commandes proposées par ces derniers. Certaines de ces commandes sont redondantes, c. a d. que
les opérations activées par les commandes peuvent également i le plus souvent i étre exécutées
d'une autre maniere (utilisation de boutons/menu contextuel/clics avec la souris/combinaisons de
touches). Les commandes de la barre de menu peuvent varier en fonction des objets sélectionnés et
de leurs données.

Fichier ~ Modifications  Affichage  Extra 7

Fig. 6: Barre de menu

L'utilisation des commandes de menu est décrite tout au long de ce document.

Les menus contextuels sont disponibles pour de nombreux éléments de linterface utilisateur ou
d'opérations a exécuter. Pour afficher les menus contextuels, placer le curseur de la souris sur
I'élément concerné ou le sélectionner puis cliquer sur le bouton droit de la souris. Les
combinaisons de touches pour les différentes commandes sont données dans le menu a droite a

c6té des entrées respectives, dans la mesure ou elles ont été définies.

Remarque DanslemenuExtraChangementi déappl poasi bhe de passe
application a une autre et a KUBA-SHELLT® condi tion doéaveoir |l es droit
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1.3.6 Barre d'outils

La barre d'outils contient les boutons permettant d'exécuter les opérations standards souvent
nécessaires. L'utilisation des boutons spécifiques a KUBA est décrite dans les consignes de chaque
opération.

En plus de la barre d'outils standard (Fig. 7), il existe des barres d'outils spécifiques pour les cartes
géographiques (Fig. 8), les esquisses (Fig. 9) et les photos (Fig. 10).

En cas de besoin, les fonctions des barres d'outils peuvent aussi étre sélectionnées via les menus
Carte géographique/EsquiBkesda ppar ai ssant automati quement |l orsque
éléments.

T Barre d'outils standard

R e X o | M L em |

Fig. 7: Barre d'outils standard

1 Barre d'outils cartes géographiques
[(B]@ 6 e & 2|

Fig. 8: Barre d'outils carte géographique

1 Barre d'outils esquisses
AAH X [P @G EHE X

Fig. 9: Barre d'outils esquisses

1 Barre d'outils photos
Fig. 10: Barre d'outils photos

1.3.7 Barre d'état

La barre d'état contient 'URL du serveur d'application, la banque de données de travail en cours (par
ex. CH:CH) et le possesseur de données par défaut de I'utilisateur actuel (par ex. KUBA). Cliquer sur
le possesseur de données pour le modifier. La sélection des possesseurs de données, qui sont ici
proposés, est définie dans I'application KUBA-ADM. Pour plus d'informations, voir: Possesseur de
données, propriétaire des données d'un ouvrage, page 83.

Serveur URL |http://ELEKTRA:80/KUBA40ApplicationServer Bangue de données AG:AG Possesseurs des données |AGIAG

Fig. 11: Barre d'état
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1.4 Fonctions générales

1.4.1 Recherche

La fonction de recherche intégrée a KUBA 4.0 permet de rechercher des objets dans toute la banque
de données. Les types d'objet suivant peuvent étre recherchés dans KUBA-DB:

1 Ouvrage

1 Personne

1 Société

T Consortium ddédentreprises
1 Collectivité

Document

Les critéres de recherche présélectionnés pour les différents objets peuvent étre définis et
modifiés a I'aide du bouton a cété de la sélection filtre. Pour plus d'information sur les filtres,
voir: Affichages, page 36.

a Comment rechercher un objet?

Les étapes suivantes ex pl i quentlisabement al ® whadbjetr echerche dbé

1. Cliquer sur le bouton Cherchede la barre d'outils #
- Ou -

sélectionner dans le menu la fonction Modificatior<Chercher

2. Dans la boite de dialogue Cherchg sélectionner le type d'objet recherché.

3. Saisir un mot clé (partie du nom de l'ouvrage ou l'intitulé de I'objet recherché (Fig.
12)).
Exemple: Le mot clé Passage comme nom de l'ouvrage et N comme numéro de
I'ouvrage

4. Commencer la rechercher (bouton Exécuter

Exemple: Avec le mot clé passage comme nom de l'ouvrage et N comme numéro
de l'ouvrage les résultats suivants apparaitront entre autre: "Passage souterrain K
1 0 1"¢é" Passage souterrain " et "Passage souterrain sous N1"

5. Sélectionner I'objet souhaité dans la liste indiquant les résultats de la recherche. Le
bouton Appliqueou un double clic sur I'objet permet d'accéder directement a
I'affichage des propriétésd e | 6 obj et

Note Pour une description détaillée du masque de recherche (voir Comment modifier
un filtre?, page 38).
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it Chercher

Ouvrage | Personne || Socigté || Groupe de travail ou dingénieurs || Collectivité || Document

Filires | Defautt v|[¥]

Mombre max. de lignes dans le résultat |20 | [
Mom de l'owvrage Contient | Passage |
M* de l'owvrage Contient | M |
N° comptable OFROU  Contient | | 2
< |8
7 e e
Ouvrage Ouvrage N°
Cuvrage Mom de l'ouvrage M de comptable Ouvrage Effacé
l'ouvrage QOFROL
4 Passage soutemain K 101 au-dessus de N1 en Rothrist | N1/101 01.32.415.01
Passage souterain Bergstrasse M1/212A 01.32.425.09 il
Passage soutemain M1/320 01.32.435.04 ]
Passage soutemain sous M1 M1/430 |
Passage soutemain Mihleweg sous N3 M3/513 03 48 45905 |
Passage soutemain Feldweqg Bugelmatt M3/516 03.48.459.07 |
Passage souterrain N3 et K118 & SEB M3/ 714A |
< | &
Annuler ] [ Appliguer

Fig. 12: Masque de recherche et criteres de filtre

1.4.2 Navigation

Le déroulement d'une session est sauvegardé par KUBA 4.0 dans un historique de navigation dans le
logiciel, de maniére & pouvoir revenir a la page précédente et aller a la page suivante i de la méme
maniére que dans Microsoft Internet-Explorer.

Les actions suivantes sont retenues dans 16 h i s t o mavigatian dashsle logiciel :
1 Changement de mode

1 Changement d'affichage

1 Navigationd 6 whjet™ | 6autre

Toutes les actions effectuéesdans un affichage donn® ( parouencoempl e
| 6affi chage Caytel que pRahangeaents id'gnglet , ne sont pas prises en comptes

dans la navigation. Pour les actions effectuées dans un affichage donné, les fonctions Annuler et
Rétablir sont disponibles (voir Fonction Annuler et Rétablir, page 53).

La barre d'outils contientl6 hi st or i qu e (paeFigila)vi gati on
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- = |

B-127 SBE-Bricke Gais, Données générales

B-127 SBE-Bricke Gais, Données générales
B-127 SBE-Bricke Gais, Données générales
B-101 Ueberfiibrung Horen, Données générales
B-101 Ueberfibrung Horen, Données générales
B-1114 Tvchkanal obere, Données générales
B-101 Ueberfihrung Horen, Données générales
B-101 Ueberfihrung Horen, Données générales
B-101 Ueberfihrung Horen, Données générales
Propriétés, K5 aGliederung, Données générales

Propriétés, M4/M20, Données générales

Fig.13:L a b ar rsede mhdigation et n e x e mpHis@riqaede mavigation

LOhi stori que iddigue dea \nomg adési boites de dialogue précédemment consultées
(contextes). Celles-ci se composent comme suit:

1 Objet sélectionné dans l'arborescence primaire. En mode Inspections et Conservation, les deux
objets sélectionnés sont indiqués dans l'arborescence primaire et secondaire.

1 Nom du mode. Sile mode posséde un sous-mode, le nom de ce sous-mode est affiché.

Ldnistorique de navigation dispose d'une taille interne maximale de 50 entrées et d'une taille maximale
indiquée dans le bouton de la barre d'outils de 19 entrées de type "suivant" et 19 entrées de type
"précédent".

Note L6 hi st or i gu e estwiqueraentidéfiei pourdardurée d'une session.
En quittant I'application, la liste est perdue.

Il est également possible de naviguer dans = 55) Duviages demigrement utlisés
chaque mode _séparément via le groupe ... + v 7= N1/105 Passage souterain N2 su N1,
derniérement util{§ég. 14) 3 = B.104 Passage soutenain Heidengassl

¥ #= B-101 Paszage soutemain Horen

® #= B-103 Pont SBE Olten - Bem

» = B-7001 BBC-Pont Limmat

» = B-105 Font Suhre

» = B.107 Gebawag sur ME 107

x #= B-110 Goddemztr, sur K108/T118
#- v = TEAZ IEF la M2 zur la N1, Rothist

Selon le mode, il peut s'agir des ouvrages,
intervenants ou des documents derniérement
utilisés. Les derniers objets sélectionnés sont
affichés dans l'arborescence de I'explorateur,
'objet le plus récemment utilisé étant en
premiére place.

Fig. 14: La fenétre Explorer

1.4.3 Objets et groupes

1.4.3.1 Objets

De nombreux types d'objets sont enregistrés et gérés dans KUBA-DB. Les objets centraux et évidents
pour les utilisateurs sont ceux représentés dans l'arborescence Explorer. On y distingue les objets
principaux et les objets dépendants.
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Les objets principaux sont des objets pouvant étre créés indépendamment. Un objet principal peut
étre:

T Ouvrage
1 Personne/société/consorti um ddlectititd epri ses
1 Document
Les objets dépendants (en mode OUVRAGES) sont:
1 Eléments de construction
Obijets de protection de surface
Inspections d'ouvrage
Interventions de conservation de l'ouvrage
Inspections de I'élément de construction (ou de protection de surface)
Dégats, relevés du déegat

Groupe de dégats, étendues du dégat

= =4 -4 -a -8 -2 -

Interventions de conservation de I'élément de construction (ou de protection de surface)
1.4.3.2 Groupes
Les groupes sont un moyen de classement et de structuration des objets contenus dans la banque de

données.

De nombreux objets individuels sont gérés dans la banque de données KUBA. Pour rendre ce grand
nombr e etsdpus Bacilement visualisable il est possible de classifier les objets (ouvrages,
intervenants, documents, ...) dans des groupes.

Les objets suivants peuvent étre rassemblés dans des groupes:
T Ouvrages

Personnes / sociétés / groupes de travail / collectivités

Documents

Rapports

Transports spéciaux

1 Pronostics et études

Dans KUBA 4.0, les objets et groupes sont disposés hiérarchiguement, de la méme maniére que les
fichiers et répertoires qui sont dans le systeme de fichiers MS-Windows. Les objets sont les
équivalents des fichiers et les groupes ceux des répertoires. La représentation dans la fenétre
Explorer de l'interface utilisateur KUBA-DB, ainsi que les autres applications, correspond également a
I'Explorer de MS-Windows (arborescence). Les opérations telles que la création de groupes etc.
s'effectuent principalement de la méme maniéere que les opérations sous MS-Windows.

Il existe différents types de groupe (Fig. 15) décrits dans la suite de ce document.

Document doéexploitation Edition 2009
27/147



KUBA Manuel d'utilisation Office fédéral
des routes

o — ¥ Ouvrages demiéremert utilisés
o =P A-Pasagge soutemsin

o — =% Fomation

12 ] Groupe dynamique

o — =7 Objets RC

o — (=) Objets RN

I @ Test

ra — =2 TestOl

e =2 Tous les ouvrages
Fa— [ Martin

Fig. 15: Types de groupe

Groupes utilisateur / groupes profil

La création de groupes dans KUBA-DB est spécifique a chaque utilisateur. Les groupes sont
uniguement affichés pour l'utilisateur qui les a créés (A groupes utilisateur). Al 6 oppoece® de
groupes utilisateur on trouve les groupes profil décrits dans la suite de ce paragraphe.

Les groupes profil représentent toutefois une exception puisque ce sont des groupes ayant été crées

par un administrateur de profils. lls sont caractérisés par un symbole de raccourci spécial 2 dans
l'arborescence de l'explorateur. Un profil est attribué a chaque utilisateur, mais habituellement
plusieurs utilisateurs partagent le méme profil (exemple: profil pour les inspections). Contrairement
aux groupes utilisateur, les groupes profil sont visibles par tous les utilisateurs d'un profil. La définition
et l'attribution des profils s 6 e f f edans Lapptication KUBA-ADM. Seul un administrateur de profils
KUBA peut ajouter ou supprimer des objets dans un groupe profil. Toutefois, tous les utilisateurs
peuvent modifier les données de ces objets s'ils en possédent les droits d'acces définis par
I'administration des utilisateurs.

Les groupes utilisateur et les groupes profil peuvent étre statiques ou dynamiques.

Groupes statiques / groupes dynamiques

Le contenu d'un groupe statique est composé au gré de l'utilisateur - sans filtre. Le contenu d'un
groupe dynamique est déterminé par un filtre. Dans l'arborescence Explorer, les groupes statiques
sont caractérisés par un symbole jaune ' et les groupes dynamiques sont caractérisés par un

symbole gris de groupe d'ouvrages . La définition de types de groupe s'effectue dans la fenétre de
travail.

L'ajout d'objets (par ex. d'ouvrages) dans un groupe statique s'effectue via le masque de recherche.
Les groupes dynamiques sont a utiliser pour le regroupement des objets (par ex. des ouvrages). Si le
filtre sur lequel se base un groupe dynamique change, ce dernier doit étre mis a jour.

... derniérement utilisés

Sous chaque mode, il existe, dans l'arborescence de l'explorateur, un groupe "... derniérement
utilisés", (par ex. Ouvrages derniérement utilisés), contenant une liste des derniers objets (par ex.
ouvrages) a avoir été modifiés / sélectionnés. L'ordre de la liste correspond a I'ordre des modifications
des objets. Le dernier objet sélectionné se trouve toujours en téte de liste. La liste est conservée en
quittant le mode ou le composant.

Groupe Corbeille
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Les modes SUBSTANCE, INTERVENANTS et DOCUMENTS dans KUBA-DB, ainsi que le mode TRANSPORTS

SPECIAUX dans KUBA-ST et RAPPORTS AH-DOC dans KUBA-RP contiennent le groupe Corbeille.

La

corbeille regroupe les objets "provisoirement" supprimés. Elle est représentée par le symbole @
dans l'arborescence de I'explorateur.

1.4.4 Utilisation des groupes

a Comment créer un groupe statique?

1. Dans l'arborescence Explorer, sélectionner un groupe (groupe principal) auquel doit étre

attribué le nouveau groupe ; celui-ci devient alors un sous-groupe.

Si vous souhaitez créer un groupe dans le niveau hiérarchique le plus élevé, sélectionnez
le groupe ... dernierement utifjgar ex. Ouvrages dernierement ujiliB&ss ce cas, le nouveau
groupe est créé au méme niveau hiérarchique que le groupe ... dernierement utiljsgsa d.
dans le niveau hiérarchique le plus élevé de l'arborescence.

Cliquer sur Nouveau groupg.a dans la barre d'outils

- Ou -

ouvrir le menu contextuel (bouton droit de la souris ; attention: le curseur de la souris doit
étre positionné sur le groupe de hiérarchie supérieure a sélectionner) puis sélectionner
Nouveau grougans le menu contextuel.

Un répertoire apparait avec le nom ?dans l'arborescence.

— KUBA-DB_(INGENIEUR)
Fichier ~ Modifications ~ Affichage  Groupe  Extra 7

Hec R I S SN WEERAT AR I A

e B 7 ~

o (9] Ouvrages demigrer
B3 KS Gliederung
o[B8 K5 Gliederung Krei
=B KS Liste
= NS Liste
-2 Alle Rahmenbriicke
5P Fluss Muméra de l'ouvrage Nom
[ Koeis |
= Kreiz Il
e B Koreis 1]
- [E Kreis IV
<o 9 Limmatbriicken
e E NI
=2 N1-04 Erhaltungsak
(30 N1-05 ErLi kL. KB
£ 14

Hom |7 | ‘ Groupe statique w Gravpe profil

Commentaire

@ N3
=2 N3 alle
B NAMNZD
2 M5 nach UH-absck %

damae @
=|F B
— [

~

+]a

Serveur URL |http:,ifARTEMIS:SU,iKUBMUApphcatmnServeri | Bangue de donngées AG:AG Possesseurs des données |AGIAG | ,;

Fig. 16: Groupe statique

3. Saisir le nom du nouveau groupe et, si nécessaire, un commentaire dans les champs
prévus a cet effet.

4. Indiquer via la liste de sélection qu'il s'agit d'un groupe statique.
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5. Sélectionner dans le menu contextuel (ou dans le menu GroupgAjouter une référence

€ (par ex. Ajouter une référence ouyrage

6. Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, il est possible de saisir les criteres des objets que
vous voulez réunir dans un groupe. Cliquer sur le bouton "Exécuter" pour obtenir la liste
d'objet. Il est possible de procéder a présent a une sélection supplémentaire, si cela est
désiré. Pour sélectionner tous les objets ou seulement quelques objets trouvés, appuyer
sur la touche <Majuscule> ou respectivement la touche <Ctrl> puis cliquer sur le bouton
gauche de la souris. La sélection définie peut étre finalement attribuée en cliquant sur le

bouton "Appliquer" au groupe statique.

7. En cas de besoin, vous pouvez supprimer des objets du nouveau groupe. Pour cela,
sélectionner les objets a supprimer. Cliquer ensuite sur le bouton Supprimela référence

ouvragelans le menu contextuel.

Remarque  Pour affecter ultérieurement des ouvrages a un groupe, ajouter les
ouvrages via le menu contextuel Ajouter une référence ouvfagie Comment attribuer un
objet a un groupe?, page 30).

a Comment attribuer un objet & un groupe?

1. S®l ectionner un ouvr age da@mnsodeSoesTANCE.r escent e d' E

Ouvrir le menu contextuel (bouton droit de la souris) et sélectionner la commande
Attribuer une référence ouvrage

Dans les sous-menus se trouve une sélection de répertoires avec les groupes,
dans lesquels peut étre saisie une référence. La sélection de répertoires
correspond a l'utilisateur et a ses réles, c. a d. qu'un utilisateur ayant le role
d'administrateur de profils aura des groupes profil supplémentaires dans la
sélection.

2. Choisir ici soit un groupe, soit un sous-groupe, soitun A Nouveau groupef dans

groupe voulu. Lors de la création d'un nouveau groupe, saisir le nom du nouveau
groupe dans la petite boite de dialogue. L'ouvrage sélectionné est relié au groupe
choisi.

a Comment créer un groupe dynamique?

1. Dans l'arborescence Explorer, sélectionner un groupe (groupe principal) auquel
doit étre attribué le nouveau groupe ; celui-ci devient alors un sous-groupe.

Remarque Noter qu@ucun autre groupe ne peut étre créé dans un groupe
dynamique. D'autre part, seul un administrateur de profils peut créer un nouveau
groupe profil dans un groupe profil statique.

Si vous souhaitez créer un groupe dans le niveau hiérarchique le plus élevé,
sélectionner le groupe ... dernierement utiljpér ex. Ouvrages derniérement ujilibems ce

cas, le nouveau groupe est créé au méme niveau hiérarchique que le groupe ...

dernierement utilisésa d. dans le niveau hiérarchique le plus élevé de l'arborescence.
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2. Cliquer sur Nouveau grou —I dans la barre d'outils
- Ou -
ouvrir le menu contextuel (bouton droit de la souris ; attention: Le curseur de la
souris doit étre positionné sur le groupe de hiérarchie supérieure a sélectionner
puis sélectionnez Nouveau grougens le menu contextuel
Un répertoire apparait avec le nom ?dans l'arborescence.

3. Saisir le nom du nouveau groupe et, si nécessaire, un commentaire dans les champs
prévus a cet effet.

4. Indiquer via la liste de sélection qu'il s'agit d'un groupe dynamique et confirmer en
cliquant sur le bouton OK.

5. Dans la fenétre de travail, saisir un filtre pour le groupe. Cela s'effectue de la

méme maniére que pour la définition d'une requéte Adhoc dans KUBA-RP (voir

[6]).

Remarque Lors de la saisie d'un filtre, préter attention a la limitation du résultat
affiché. Lorsque la case "illimité" est cochée, tous les résultats sont affichés via le
filtre.

a Comment actualiser un groupe dynamique?

. Dans l'arborescence Explorer, sélectionner le groupe devant étre actualisé.

. Dans le menu contextuel (bouton droit de la souris), sélectionner Actualiser

- Ou -
dans le menu ModificatiognActualiser

a Comment déplacer un groupe?

1.

Dans l'arborescence Explorer, sélectionner le groupe devant étre déplacé.

Vous pouvez déplacer un groupe profil uniquement si vous étes administrateur
de profils.

. Dans le menu contextuel (bouton droit de la souris), sélectionner Déplacer groupe

Toui
dans le menu Modificationdéplacer groupe.

. Sélectionner, dans le sous-menu qui s'ouvre, le groupe devant étre déplacé.

En déplacant un groupe profil dans un groupe utilisateur, le groupe profil
devient un sous-groupe du groupe utilisateur. En déplagant un groupe
utilisateur dans un groupe profil (administrateur de profils uniquement), le
groupe profil devient un sous-groupe du groupe utilisateur.

Remarque Pour un groupe devant étre déplacé vers le niveau hiérarchique le plus
élevé de l'arborescence Explorer, sélectionner Root Un Nouveau grougeut toutefois
étre créé.
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a Comment convertir un groupe dynamique en un groupe statique et inversement?

1. Sélectionner le groupe devant étre converti.

Vous pouvez convertir un groupe profil uniquement si vous étes administrateur
de profils.

2. Indiquer via la liste de sélection s'il s'agit d'un groupe dynamique ou statique.

3. Lors de la conversion d'un groupe dynamique en un groupe statique, les
ouvrages définis par le filtre actuel sont interconnectés dans le groupe.
Lors de la conversion d'un groupe statigue en un groupe dynamique, les
liaisons sont enlevées du groupe. Etant donné qu'aucun filtre n'est défini, tous
les objets sont affichés dans le groupe. Pour définir un filtre, cela s'effectue de
la méme maniére que pour la définition d'une requéte Adhoc dans KUBA-RP
(voir [6]).

Remarque Lors de la saisie d'un filtre, préter attention & la limitation du résultat
affiché. Lorsque la case "illimité" est cochée, tous les résultats sont affichés via le
filtre.

a Comment convertir un groupe profil en un groupe utilisateur et inversement?

1. Sélectionner le groupe racine (root) devant étre converti
Vous pouvez effectuer la conversion uniqguement si vous étes administrateur
de profils.

2. Indiquer via la case "Groupe profil" s'il s'agit d'un groupe profil ou d'un groupe
utilisateur.

Remarque La conversion n'est possible que sur des groupes racine (root) et se
rapporte toujours a tous les sous-groupes.

a Comment déplacer une référence objet?

1. Au niveau de l'arborescence Explorer, sélectionner dans un groupe statique
I'objet devant étre déplacé.

Vous pouvez déplacer un objet d'un groupe profil uniquement si vous étes
administrateur de profils.

2. Dans le menu contextuel (bouton droit de la souris), sélectionner Déplacer la
référence ouvrage
T out
dans le menu Modificationdéplacer la référence ouvidges les sous-menus se
trouve une sélection de répertoires, dans lesquels peut étre déplacée une
référence. La sélection de répertoires correspond a l'utilisateur et a ses réles,
c. a d. qu'un utilisateur ayant le rdle d'administrateur de profils aura des
groupes profil supplémentaires dans la sélection.

3. Choisir ici soit un groupe, soit un sous-gr oup e, soit un ANouveau grou
le groupe voulu. Lors de la création d'un nouveau groupe, saisir le nom du
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nouveau groupe dans la petite boite de dialogue. L'ouvrage sélectionné est relié
au groupe choisi et retiré du groupe d'origine.

Remarque Les groupes cibles valables sont affichés dans le menu contextuel.

a Comment supprimer une référence?

1.

Au niveau de l'arborescence Explorer, sélectionner dans un groupe statique la
référence devant étre supprimée.

Vous pouvez supprimer un objet d'un groupe profil uniquement si vous étes
administrateur de profils.

. Dans le menu contextuel (bouton droit de la souris), sélectionner Supprimer la

référence ouvrage
Toui
dans le menu ModificationsSupprimer la réféce ouvrage

. La référence est supprimée du groupe correspondant, I'ouvrage lui-méme est

toutefois conservé dans la banque de données.

Remarque Lors de la suppression d'une référence, sa copie est supprimée de
l'objet. Si toutefois un objet devait étre supprimé, toutes les références seront elles
aussi supprimées de la banque de données.

a Comment copier un objet? (par ex. un ouvrage)

1.

Sélectionner l'objet et choisir dans le menu contextuel (bouton droit de la souris)
- Ou -

dans le menu Modificationoper l'ouvrage

- Ou -

avec la combinaison de touches Ctrl + C

. Déplacer le curseur de la souris a I'emplacement désiré (vers le groupe statique,

auquel I'ouvrage doit étre attribué), choisir dans le menu contextuel (bouton droit
de la souris)

- Ou -

dans le menu Modification<oller lI'ouvrage

- Ou -

avec la combinaison de touches Ctrl +V

Vous pouvez coller un ouvrage dans un groupe profil uniquement si vous étes
administrateur de profils.

Remarque Lorsqu'un objet est collé, la substance de l'ouvrage sélectionné (sans
données de situation) est copiée dans un nouvel objet. Le nouvel objet créé est
toujours un objet original et comporte le possesseur de données de I'utilisateur.
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Note Les fonctions Copier et Coller sont également possibles pour les objets
principaux: intervenants, personnes, organisations et documents, ainsi que pour les
objets dépendants: éléments de construction, éléments de protection de surface et
systéemes de protection de surface.

a Comment effacer un objet?

1. Avec le curseur de la souris, sélectionner dans l'arborescence Explorer I'objet
devant étre effacé.

2. Choisir dans le menu contextuel (bouton droit de la souris) Effacer objet
- Ou -
dans le menu Modification€ffacer objet

3. L'objet est effacé du groupe et placé dans la corbeille (voir: Fonction Supprimer,
page 50).

a Comment effacer un groupe?

1. Dans l'arborescence Explorer, sélectionner avec la souris le groupe devant étre
effacé.

2. Dans le menu contextuel (bouton droit de la souris), sélectionner Effacer groupe
T out
dans le menu ModificationEffacer groupe.

3. L'objet est définitivement effacé. Un message d'avertissement apparait auparavant
(voir: Fonction Supprimer, page 50).

Vous pouvez créer, modifier ou effacer un groupe profil uniquement si vous étes
administrateur de profils. (Voir: Groupes, page 27).

1.4.5 Caractéristiques

Les caractéristigues de l'objet sélectionné dans l'arborescence Explorer s'affichent dans la partie
supérieure de la fenétre de travail. En plus des caractéristiques d'identification essentielles (pour un
ouvrage: propriétaire des données et numéro de l'ouvrage) grace auxquelles l'objet est identifié dans
la banque de données, il existe un autre champ (pour un ouvrage il s'agit du nom de l'ouvrage).

Propriétaire des données Numéro Nom

AG - Aargau w | |N1A101 Passage soutemain K 101 au-dessus de M1 en Rothrist

Fig. 17: Caractéristiques

En cas d'objets attribués a un autre objet (objets "dépendants"”, par ex. un élément de construction
attribué a un ouvrage), les caractéristiques de I'objet de niveau hiérarchique supérieur sont également
affichées. Les objets dépendants n'ont aucun propriétaire. Le numéro des objets dépendants doit étre
clairement indiqué prés de l'objet de niveau hiérarchique supérieur ; par ex. chaque élément de
construction d'un ouvrage doit posséder un numéro différent des numéros de tous les autres éléments
de construction de ce méme ouvrage.

Les caractéristiques peuvent étre modifiees dans l'affichage Propriété (dans la mesure ou l'utilisateur
en ait les droits).
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1.4.6 Qualité des données

KUBA 4.0 effectue automatiquement un contrdle de la qualité des données des objets. Le résultat
s'affiche dans l'arborescence Explorer pour chaque objet pour lequel un contréle de la qualité des
données a lieu.

Le contréle de la qualité des données permet de saisir des objets avec tout d'abord des données
incomplétes, sans que ce manque de données ne "tombe dans l'oubli".

Le contrdle de la qualité des données s'effectue pour les objets:

q Ouvrage P [ @ Groupe dynamique
£ v = N1/101 Passage soutemain
1 Eléments de construction v 7= N1/212A Passage soutemair
q Protection de surface H- @ 7= N1/215 Passage "Hibel" in
H @ = N1/216 Passage K 247 und
1  Inspection d'ouvrage +-- ' 7= MN1/320 Passage soutemrain
. Va2 . ® = N1/430 Passage soutemrain
1  Inspection de I'élément. de construction 4. v == N3/513 Passage soutemain
1  Intervention de conservation de I'ouvrage. & ¥= N3/516 Passage souterain
] ) H - v = N3/T714A Passage soutemain
1 Intervention de conservation de I'élément =T =% Objets RC
de construction 2 P =¥ Objets RN
1 Personne/fconsortium Hoer Fig. 18: Symboles de la qualité des
collectivité/ société données

T  Document
Les criteres de qualité des données sont:

1 Des données saisies complétes par rapport aux exigences minimum définies: pour les
"champs obligatoires" définis par OFROU (voir [2], [7]) il faut procéder a une saisie ou a une
attribution. Ces champs sont caractérisés par un fond bleu.

1 Consistance des entrées du catalogue. Les dépendances des entrées du catalogue doivent
étre prises en compte. Ce critere est avant tout important pour les données déja existantes
dans KUBA-DB. (Généralement, le réglage "entrée du catalogue dépendante" est utilisé pour
les nouvelles données saisies.) Voir également: Catalogue, Sélection du catalogue, page 46.

Le résultat du contrble de qualité des données se classe en trois catégories:
* bon: champs obligatoires remplis, entrées du catalogue valables.
° moyen: champs obligatoires remplis, entrées du catalogue non consistantes.
mauvais: champs obligatoires pas entierement remplis.

Les objets sont caractérisés dans l'arborescence Explorer par le symbole correspondant.

Boite de dialogue Informations qualité des données

Lors du contréle de la qualité des données, tous les champs obligatoires d'un objet auparavant
sélectionné sont contrdlés. Les entrées manquantes des champs controlés sont regroupées dans une
boite de dialogue. La qualité des champs contrélés est affichée dans une fenétre.
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[ Information qualité des données

Les régles suivantes ne sont pas accomplies

Meszage

L'attribut 'Kilométre sur l'axe de référence’ n'est paz indiqué.

L'attribut 'Coordonnée géographique =<' n'est pag indiqué.

L'attribut ‘Coardonnée géographique ' n'est pas indiqué.

L'attribut ‘D ate de la wérification finale’ n'est pas indiqué.

G| XX K Ix

L'entrée catalogue de l'entité 'Ouvrage’ dans le catalogue Fonction d'intervenant. ..

Fermner

Fig. 19: Qualité des données

L'appel de la fenétre s'effectue via le menu Extra Information qualité des donnéade menu contextuel
ou via la combinaison de touches Ctrl + QLa boite de dialogue s'affiche en premier plan et donne des
informations sur la qualité des données relatives a l'objet venant juste d'étre sélectionné dans
I'arborescence Explorer. Pour fermer la fenétre, cliquer sur [x] ou utiliser la combinaison de touches
Alt + F4L'utilisateur peut agrandir ou réduire la fenétre.

Remarque  Cliquer sur la colonne Messagepour trier la liste selon le nom du
message.

1.4.7 Affichages

Dans l'affichage Propriétés, il existe trois types de représentation des données d'objet dépendant de
I'objet sélectionné et de I'onglet.

1. Fenétre Propriétés avec champs de texte, entrées du catalogue, etc. (exemple: Données de
base)

2. Tableaux (exemple: Fonctions de l'intervenant ou Normes)
3. Représentation de graphiques (exemple: Esquisses).

Il existe deux types de fonctions dans les tableaux (saisie via le menu contextuel, saisie directe dans
un tableau):

9 Saisir via le menu contextuel (exemple: F o n ¢ t i otervedaat): Unbmenu contextuel permet de
modifier les lignes. Le menu contextuel apparait en cliquant avec le bouton droit de la souris dans
la fenétre de travail. L'utilisateur peut alors choisir entre les fonctions Ajouterune fonction de
| 6i rant8uppriech a f oncti oovud™Moldoéf neer Vlidabitadllgmenviesyssémeé ( Fi g.
ouvre ensuite une fenétre de recherche (par ex., Chercher un intervenant, Chercher un
document). Le champ correspondant dans le tableau (par ex. Nom de l'intervenant) est défini via
la boite de dialogue Chercher
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Fonction Commentaire Ahbréviation Marm Dezcription
14 Propriétaire de l'awe de référ. BO-AARGAL Baudepartement ...
111 Propriétaire BO-AARGAL Baudepartement ...
15 Centre d'entretien KR %I LEMZ Werkhof Lenzhard
b 218 |ngénieur de contréle fadeLlong EPReusch
Ajouter une Fonction de l'inkervenant
121 Fesponzable de la o departernent ...
y Supprimet la Fonction de lintervenant :
213 Entreprize . Hunziker AG
T Madifier linteryenant >
212 Direction des bavaus rdi, Bachmann... |.
13 Emplacement [commune) 4276 K.alliken
21 Auteur du projet IMG FPFEIF F. Pfeifer

Fig. 20: Ajouter une fonction de l'intervenant

i Saisie directe dans le tableau (exemple: normes (Fig.21)): Le tableau dispose déja d'une ligne
destinée a une nouvelle entrée. Une ligne peut étre sélectionnée en cliquant sur le bord gauche
du tableau. Pour effacer I'entrée sélectionnée, appuyer sur la touche Supprimer (Del) du clavier ou
cliqguer sur "Supprimer" dans le menu contextuel. Une ligne est toujours disponible dans

I'affichage. Cliquer une fois dans la premiére colonne pour ajouter d'autres lignes. Le bouton U
apparait. Cliquer dessus pour afficher une sélection catalogue a partir de laquelle I'entrée peut
étre choisie.

Remarque Il est impossible de saisir deux fois une entrée. Si cela devait se produire,
un rond rouge avec un point d'exclamation apparait alors sur le bord gauche du
tableau. En placant le curseur de la souris sur ce symbole, un message d'erreur
apparait dans une info bulle (aussi appelée Tooltip). La ligne erronée peut uniquement
étre effacée avec la touche ECHAP (Escape) ou peut alors étre quittée en
sélectionnant une autre entrée.

Dézignation Commentaire

BO13 Marme 514 160 [1570)

E214 Marme S14 162 [1963]

v D \ autre norme

3 3IA Direclive 4
&0 Norme SIA 160 | 112} 260 | 261 »
&1 Norme SI6 161 | 112 /263 | 264 »
62 Morme 514 162 [ 112 | 262 3
&4 Norme SI6 164 ) 163/ 111 | 265 b
78 Morme 514 178 [ 113 3
a1 Morme 514 191 [ 192 [ 267 13

Fig. 21: Ajouter une norme

1.4.8 Filtres

Le concept des filtres est utilisé dans le masque de recherche et dans la définition des groupes
dynamiques. En plus de la recherche habituelle pour visualiser un objet, les masques de recherche
sont utilisés pour ajouter des objets a des groupes, pour ajouter des intervenants a une fonction
d'intervenant et pour ajouter un document a une définition de document.
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Une forme des filtres Iégérement plus étendue est aussi disponible dans I'application KUBA-RP pour
la définition des Adhoc-Reports.

a Comment créer un nouveau filtre?

#

1. Dans la barre d'outils, cliquer sur le bouton Cherche
i oui
sélectionner dans le menu Modification<Chercher

2. Cliguer sur le bouton a droite du champ de sélection des filtres et sélectionner
Nouveawu filtreé

3. Saisir le nom du filtre et cliquer sur Enregistrer

4. Le nouveau filtre est créé et activé, il est toutefois "vide", c. a d. qu'il restituera tous
les objets.

Remarque Le filtre par défaut ne peut étre modifié que par un administrateur. Seule
une copie du filtre par défaut, pouvant étre modifiée, est créée pour un utilisateur sans
droits d'administrateur.

a Comment modifier un filtre?

Sélectionner le filtre & modifier dans le menu déroulant de la recherche et cliquer ensuite sur
le bouton situé a droite. Sélectionner Modifier les filtres
Sélection des propriétés affichées:

1. L'arborescence sur le c6té gauche affiche les objets, leurs objets dépendants et
leurs propriétés (Fig. 22). Sur le cbté droit se trouvent les onglets pour la définition
des critéres de filtre.

2. Pour qu'une propriété (champ d'un objet) s'affiche dans le résultat, cliquer sur
l'onglet ChampsDans l'arborescence, sélectionner la propriété concernée et la faire
glisser sur le coté droit. Noter que seules les propriétés du cété droit peuvent étre
glissées.

3. Dans l'onglet Champsen plus de I'ordre des champs (position), il est possible de
définir le type de tri (tri croissant ou décroissant des champs).

4. Les fonctions d'agrégation COUNT, AVG, MIN et MAX sont a définir que dans un
champ.

Lors du choix de la fonction d'agrégation, noter qu'un groupement des objets
s'effectue sur tous les champs sélectionnés (exemple: configuration d'un filtre
d'agrégation, voir plus loin).

5. Le nombre d'objets devant étre affiché dans le résultat peut étre défini via "Nombre
max. de lignes dans le résultat". Si la case "lllimité" est cochée, tous les résultats
seront affichés (Fig. 22).
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Remarque

La structure arborescente contient les objets (noeuds), leurs objets

dépendants (sous-noeuds) et leurs propriétés (feuillets). Il est uniguement possible
d'entrer des propriétés dans le tableau filtres / champs. Les objets noeuds sont
marqués dans l'arborescence par des signes "+", ils peuvent comporter des propriétés
tout comme d'autres objets dépendants. La structure de I'arborescence provient du
modéle de données de base et forme l'univers des objets.

it Nouveau filtre

Filter Mame Mouveau filkre

a0 o a W

0O0000000000000000000000000

Drate de création

Date de linzpection

Date de référence

Drerniére modification

Derigre modification [utilizateur]
[eszcrption

Documerts

E diteur

Inzpection de I'€lément de construction
Inzpection PS

Intervention durgence

Intervention recommandés

It

Moml allemand de 'auteur du rapport
Mom1 frangaiz de ['auteur du rapport
Mom1 italien de l'auteur du rapport
Mom2 allemand de 'auteur du rapport
MomZ frangaiz de 'auteur du rapport
Mom2 italien de l'auteur du rapport
Muméro d'inspection

Ouvrage

Poszesseurs des données

Cualité des dornées

Température

Teste auteur du rapport

|

| PrafitFilter
Champs | Filres | Filtre sy le chamn apuéns|
Mombre max. de lignes dans le résultat l:l [ it
Agrégation Position | Attribut Inzcription Tri Fos.
Aucun v |0 Ouvrage Mom de l'ouvrage Aucun T
Aucun v |1 Ouvrage N* de l'ouvrage Aucun T
7 [EEES - |2 Inspection d'ouvrage Date de linz... Aucun T

- Type de lingpection complém.
- Type d'inspection
E-< Intervention de conservation de ['élément de
E- Intervention de conservation de l'ouvrage
----- & Kilométre sur l'axe de référence
- Label de la carte géographique
----- & Muois-début de la grille de linspection princips
----- < N* comptable OFROU
----- < W’ comptable OFROU non conforme fr 4| | >
----- O N de l'ouvrage
""" © Nom de fouvrage L [ Annuler ] [ Enregistrer ]
i: g | l:
Fig. 22: Nombre d'objets dans la visualisation
Saisie des critéres de filtres:
1. Cliguer sur l'onglet Filtres
2. Dans l'arborescence, sélectionner la propriété concernée, pour laquelle un critére
de filtre doit étre défini et la faire glisser sur le c6té droit. Noter que seules les
propriétés du coté droit peuvent étre glissées.
3. Saisir la liaison (AND/ OR), les parentheéses, I'opérateur de comparaison et la
valeur. Lors de la mise entre parenthéses, la parenthese de fermeture se met
automatiquement a la fin de I'expression aprés avoir une parenthése. Les
opérateurs de comparaison comprennent: "ldentique", "Non identique",
"Commence par’, i Ne ¢ o mme n cie'Sepansine paa'r"Contient", "Ne
contient pas", "Supérieur", "Supérieur ou égal”, "Inférieur”, "Infér i eur ou ®gal A,
"min!" et "max!". Les opérateurs min! et max! peuvent étre utilisés, lorsque vous
recherchez les valeurs maximales resp. minimales d'une propriété dans un objet
(c. & d. sans le groupement sur tous les champs nécessaire avec I'onglet Champs /
Agrégation MIN, MAX). (Application typique: Derniére date d'une inspection par
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ouvrage et visualisation de son appréciation de I'état A La date de la derniére
inspection ne doit pas étre déterminée par état, mais par ouvrage)

. Pour entrer une valeur, cliquer sur le bouton E] Il est maintenant possible de

AN

saisir une valeur. Aucune autre valeur ne peut étre donnée si un signe "validé" est
placé a coté de NUL, la recherche s'effectue sur des entrées vides (valeurs nulles).

Un signe validé peut aussi étre placé au niveau de "Interactif" lorsque la valeur
pour I'opération de comparaison doit étre directement donnée dans la boite de
dialogue ChercherDans ce cas, la valeur saisie correspond a la valeur par défaut
lors de la commande de saisie.

Remarque Pour l es op®rateurs de comparaison "C
commence pas par @, "Se termih%etpai", " Cont
peuvent étre utilisés dans le champ valeur ou A %fie pr ®s ent e nedi mporte q

chaine de caractére et A _ufi caractére quelconque.

Création d'un filtre sur le champ agrégé:

1.
2.

Cliquer sur l'onglet Filtre sur le champ agrégé

Dans l'arborescence, sélectionner la propriété concernée et la faire glisser sur le
c6té droit. Noter que seules les propriétés du c6té droit peuvent étre glissées.
Cet onglet permet principalement de définir les critéres de filtre des propriétés,
pour lesquelles une fonction d'agrégation (MIN, MAX, AVG, COUNT) a été
sélectionnée dans l'onglet Champs

Remarque Noter qu'une ligne est créée pour chaque propriété qui est glissée
dans l'onglet pour le champ agrégé, et par fonction d'agrégation qui ont été
définies dans l'onglet Champs. Une ligne sans fonction d'agrégation est
d'autre part créée.

. Effacer le cas échéant les lignes dans lesquelles vous ne voulez définir aucun

critere de filtre.

Saisir la liaison, les parentheses, l'opérateur de comparaison et la valeur. On
retrouve les mémes possibilités de choix que dans les filtres a I'exception des
opérateurs min! et max!.

Pour entrer une valeur, cliquer sur le bouton E] Il est maintenant possible de

saisir une valeur. Aucune autre valeur ne peut étre donnée si un signe "validé" est
placé & cété de NUL, la recherche s'effectue sur des entrées vides (valeurs nulles).

Un signe validé peut aussi étre placé au niveau de "Interactif" lorsque la valeur
pour l'opération de comparaison doit étre directement donnée dans la boite de
dialogue ChercherDans ce cas, la valeur saisie correspond a la valeur par défaut
lors de la commande de saisie.

Pour plus d'informations sur les fonctions d'agrégation, voir: Comment modifier un
filtre?, page 38.

Exemple: Configuration d'un filtre d'agrégation

Le filtre suivant doit étre défini dans les ouvrages:
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1. Le "nom de l'ouvrage" et le "numéro de l'ouvrage" doivent étre affichés. Ces champs
sont purement informatifs.

2. La recherche s'effectuera viandlequetlawmp " Dat e
minimale et maximale doivent étre affichées. Ce champ ou attribut se trouve sous
Inspection d'ouvrage. Ces deux champs doivent indiquer la premiére resp. la derniére
inspection de I'ouvrage.

3. Le nombre d'inspections existantes doit également étre indiquées dans le résultat. Ce
filtre permet de déterminer sur quel ouvrage une liste est établie.

La procédure est la suivante:

1. Créer un nouveau filtre. Pour les instructions, voir: Comment créer un nouveau filtre?,
page 38.

2. Donner au filtre Il e nom "Premi re et derni re

3. Trois champs sont nécessaires: " NA de | ' ouvrageif, "Nom de | ' ol
douvrageADat e de | '"inspectioni. Il'l's peuvent °tre
l'arborescence de I'explorateur et glissés dans I'onglet Champs

4. Mettre la valeur "COUNT" dans la colonne Agrégatiomu niveau du champ "Date de
Il "inspectioni.

Fig. 23: Sélection des propriétés pour la définition d'un filtre

5. Cliquer a présent sur l'onglet Filtre sur le charagrégéet faire glisser le champ "Date de

|l "inspectionléd dans cet | ' ong
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